
Інструкція з техніки безпеки при роботі із застосуванням 

переносних  електроінструментів (дрель, переносний 

трансформатор, пилка, рубанок та ін..). 

 

 

Інструкція з охорони праці №3/5 

під час виконання робіт з використанням електрообладнання 

 

1. Загальні положення 

Дана інструкція діє для всіх посадових осіб і спеціалістів, які 

використовують переносний електроінструмент на території гімназії 

(дриль, переносний трансформатор, пила, рубанок і ін.). 

Для виконання робіт з переносним електроінструментом видається 

халат, рукавиці, захисні окуляри. Допуск до роботи без спец- одягу і 

засобів захисту не допускається. 

Розмір і модель спецодягу повинні виключати можливість захоплення її 

рухомими частинами інструментів. Не повинно бути звисаючих кінців 

(поли, краватки, косинки і т.д.). Манжети рукавів повинні щільно 

охоплювати кисті руки. 

Волосся повинно бути закрите головним убором і підібраним під нього. 

Пуск і зупинка електроінструменту повинні бути безпечні, пускові 

пристрої зручні у користуванні, забезпечувати швидке і плавне 

включення і виключати можливість довільного включення. Наявність 

кількох місць включення не допускається. 

Поблизу робочого місця повинен бути рубильник (кнопка „Стоп”). 

Кнопки включення повинні бути заглибленні на 3-5 мм, а кнопки 

виключення повинні виступати над панеллю не менше ніж на 3 мм. 

Колір кнопок виключення - червоний. Інструмент, який має одну кнопку 

включення, повинен виключати можливість її довільного 

самоблокування. 

Робота з переносним електроінструментом при невиконанні правил 

техніки безпеки може призвести до нещасних випадків: 

- поранення ніг електроінструментом під час падіння ; 

- поранення очей відлітаючою стружкою, осколками ріжучого 

інструмента; 

- враження електричним струмом при відсутності заземлення або 

несправності проводки; 

- поранення при неправильному кріпленні ріжучого інструмента. 



 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

1. Правильно одягни спецодяг. 

1. Одержуючи інструмент, шляхом зовнішнього огляду переконайся: 

в надійності кріплення всіх різьбових з'єднань; в легкості і плавності 

руху усіх ходових частин; 

в правильності напряму обертання ріжучого інструменту; 

в справності струмопровідного шлангового кабелю і захисного 

заземлення; 

в надійності роботи вимикача. 

2. Не виконуй робіт, які не входять де твоїх прямих обов'язків. 

3. Вивчи правила надання першої допомоги і практичного 

застосування штучного дихання при враженні електричним струмом. 

4. Одержи монтерські гумові рукавички і килимок. Попередньо 

перевір їх справність. 

 

3. Вимоги безпеки під час роботи 

1. Не допускай наявності цвяхів та інших металевих предметів у 

матеріалі, який обробляється. 

2. Не допускай сирості, забруднення, попадання стружки та інших 

предметів на електроапаратуру. 

3. Стеж за справністю захисного заземлення інструмента. 

4. Після встановлення деталі на верстаку або іншому робочому місці 

включи електроінструмент, подавай його так, щоб не було різ- кого руху 

або поштовху. 

5. Не працюй при вібрації електроінструмента. 

6. Обробляй деталі в спеціальних пакетах (шаблонах) або надійно 

закріплені. 

7. При відлученні з робочого місця вимкни електроінструмент з 

мережі. 

8. Став або клади електроінструмент в безпечне положення. 

9. Працюючи переносним електроінструментом, стеж за кабелем 

живлення (не допускай його скручування, механічних пошкоджень). 

10. Не проводь часткове розбирання і регулювання ріжучого 

інструмента без його від'єднання від мережі. 

11. Не переходь з однієї ділянки роботи на іншу з не виключеним 

електроінструментом. 

12. Зберігай електроінструмент у визначеному місці 



4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

1. Відключи електроінструмент від мережі, від'єднай заземлення і 

очисти його від пилу і бруду; 

2. Здай інструмент на зберігання; 

3. Приведи себе з порядок. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

1. Виявивши несправність електроінструменту, негайно виключи 

живлення. 

2. Електроінструмент повинен негайно вимикатись з мережі при: 

− нещасному випадку або його загрозі; 

− появі диму або вогню з електропроводу; 

− вібрації електроінструмента; 

− поломці приводного механізму; 

− зниженні кількості обертів і швидкому нагріванні 

електроінструмента. 

3. У випадку травми звернутись до медсестри. 
 


